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Projekt BARO / Lista opraw

8 Ilość BAERO Ontero CS 130 Batwing 70 BBS 70 Watt 
SE 04 ohne Steg
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 4739 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7800 lm
Moc opraw: 83.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 63  92  97  100  61
Wyposażenie: 1 x BBS 70 Watt 3332-930E 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

3 Ilość BAERO Ontero CS 130 OvalBasic BBS 70 Watt 
NS 03
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5105 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7800 lm
Moc opraw: 83.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 87  97  98  100  65
Wyposażenie: 1 x BBS 70 Watt 3332-930E 
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

10 Ilość BAERO Ontero CS 170 OvalBasic MBFL 100 
Watt SE 01
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 3055 lm
Strumień świetlny (Lampy): 4900 lm
Moc opraw: 112.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 90  99  100  100  62
Wyposażenie: 1 x 100 Watt MBFL 3321 (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 

2 Ilość BAERO Ontero CS 170 WideWing BBS 70 Watt 
SE 01
Numer artykułu: 
Strumień świetlny (Oprawa): 5634 lm
Strumień świetlny (Lampy): 7800 lm
Moc opraw: 83.0 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100
Kod Flux CIE: 66  95  99  100  72
Wyposażenie: 1 x 70 Watt BBS 3318E (Czynnik 
korekcyjny 1.000).

Ilustracje oświetleń 
znajdziesz w naszym 
katalogu oświetleń. 
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Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Współczynnik konserwacji: 0.77 Wartości Lux, Skala 1:119

Powierzchnia  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 401 43 1739 0.106

Podłoga 20 255 23 1153 0.090

Sufit 70 119 47 2568 0.393

Ściany (4) 50 205 12 1083 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty 
Margines: 0.000 m

Relacja mocy oświetleniowej (według LG7): Ściany / Płaszczyzna pracy: 0.563, Sufit / Płaszczyzna pracy: 
0.299. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 14.65 W/m² = 3.65 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 150.07 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny)  (Oprawa) [lm]  (Lampy) [lm] P [W]

1 8
BAERO Ontero CS 130 Batwing 70 BBS 70 Watt 
SE 04 ohne Steg (1.000) 

4739 7800 83.0

2 3
BAERO Ontero CS 130 OvalBasic BBS 70 Watt 
NS 03 (1.000) 

5105 7800 83.0

3 10
BAERO Ontero CS 170 OvalBasic MBFL 100 Watt 
SE 01 (1.000) 

3055 4900 112.0

4 2
BAERO Ontero CS 170 WideWing BBS 70 Watt 
SE 01 (1.000) 

5634 7800 83.0

W sumie: 95044
W sumie: 

150400
2199.0
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Pomieszczenie 1 / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Skala 1 : 119

Wykaz opraw

Nr. Ilość Etykieta

1 8 BAERO Ontero CS 130 Batwing 70 BBS 70 Watt SE 04 ohne Steg

2 3 BAERO Ontero CS 130 OvalBasic BBS 70 Watt NS 03

3 10 BAERO Ontero CS 170 OvalBasic MBFL 100 Watt SE 01

4 2 BAERO Ontero CS 170 WideWing BBS 70 Watt SE 01
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Pomieszczenie 1 / 3D Rendering
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Pomieszczenie 1 / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów
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